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Consignes de sécurité CFF20, CFF35, CFF45, CFF70DZ

ATTENTION!!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut

entrainer des blessures de gravité moyenne ou légere si elle n'est pas
evitee.

AVIS!
@ Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages

matériels si elle n’est pas évitee.

. REMARQUE

| Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

2 Consignes de sécurite

entrainer des blessures graves, voire mortelles.

g AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut
Danger de mort par électrocution

* Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en sernvice.

* Sile cabled'alimentation de ce dispositif de refroidissement est
endommage, il doit étre remplace pour éviter tout danger.

* " Seul unpersonnel qualifie est habilite a effectuerdes réparations sur
I'appareil. Toute reparation mal effectuée risque d"entrainer de graves
dangers.

Risque d’incendie

* Veillez a ne pas coincer ni endommager le cordon d"alimentation lors
de la mise en place de |'appareil.

* Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation
portables a |'arriere de |'appareil.

Risque pour la santé

* (Cetappareil peut étre utilisé par des enfants ages de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales reduites ou un manque d'experience et de connaissances,
s'ils sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |"utilisation
de |'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

* Lesenfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
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A

* Lenettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

* lesenfants ages de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les
appareils de réfrigération.

Risque d'explosion
* Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans |'appareil.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

* Avant de mettre |'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d'alimentation électrique et la fiche sont seches.

* Deébranchez |'appareil du secteur
— avant tout nettoyage et entretien
— apres chaqgue utilisation

Risque pour la santé

* Vedillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a
la tempeérature de conservationrecommandée pour les aliments ou
les médicaments que vous souhaitez refroidir.

o/ les aliments ne peuvent étre conservés que dans leurs emballages
originaux ou dans des récipients appropries.

* .. Une ouverture prolongee de |'appareil de réfrigération peut entrainer
une augmentation significative de la tempeérature dans les comparti-
ments de |'appareil.

* _Nettoyez regulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systemes de drainage accessibles.

* Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
— FEteignez |'appareil.
— Degivrez |'appareil.
— Nettoyez et séchez |'appareil.
— laissez la porte ouverte pour éviter |a formation de moisissures a
I'intérieur de |'appareil.

AVIS ! Risque d'endommagement

* Comparez la tension indiquée sur la plague signalétique avec
I'alimentation electrique dont vous disposez.
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* Branchez I'appareil uniquement comme indiqué ci-dessous :
— avec le cable de raccordement CC sur une prise CC du vehicule
— ou avec le cable de raccordement CA au secteur a courant
alternatif

* Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.
* Silaglaciere est raccordée a la prise CC : débranchez de la batterie la

glaciere et les autres consommateurs d'énergie avant de raccorder un
chargeur rapide.

* Silaglaciére est raccordée a la prise CC : débranchez ou éteignez la
glaciere lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se
pourrait que la batterie se decharge.

* N'utilisez pas la glaciere pour le transport de produits corrosifs ou de
solvants.

* Cette glaciere contient du cyclopentane inflammable dans son
isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation exigent une

N procedpfe de retraitement particuliere. Une fois que vous ne |'utilisez
Plus; recyclez |'appareil de maniére conforme.

. '~':N't¢ﬁsezau§unmpaleﬁglecmque dansla

laciere, sauf si ces
Bpparel ‘sont recommandés par le fabncar&pomcat usage.
. Ne placez pasl ppatgll presde ﬂammesm d’ auﬂ:es sources de
| chaleur (chatiffage, rayons solalr&s,t“échaudségaz etc.).
* Risque de surchauffe!
__En toutes circonstances; maintenirune zone de veritilation de 50 mm
* minimurm autour du dispositif de refrigération: Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptlble de redunre le flux d’air
acheminé vers les composants réfrigérants. -

Ne placez pas le dispositif de refrigération dans des zonesou a
I'intérieur de boitiers clos dans lesquels |"air ne peut circuler pas ou

trop peu.
* Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.

* Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
* Ne plongez jamais |'appareil dans |I'eau.
* Tenez|'appareil et les cables a I'abri de la chaleur et de I'humidité.

* |'appareil ne doit pas étre expose a la pluie.



Consignes de sécurité CFF20, CFF 35, CFF45, CFF70DZ

* Branchez |I'appareil uniquement comme indiqué ci-dessous :
— avec le cable de raccordement CC sur une prise CC du vehicule
— ou avec le cable de raccordement CA au secteur a courant
alternatif

* Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

* Silaglaciere est raccordée a la prise CC : débranchez de la batterie la
glaciere et les autres consommateurs d'énergie avant de raccorder un
chargeur rapide.

* Silaglaciere est raccordée a la prise CC : débranchez ou éteignez la
glaciere lorsque vous éteignez le moteur. Dans le cas contraire, il se
pourrait que la batterie se decharge.

* N'utilisez pas la glaciere pour le transport de produits corrosifs ou de
solvants.

* Cette glaciere contient du cyclopentane inflammable dans son
_ isolation. Les gaz contenus dans le matériau d'isolation exigent une
2\ procedpre de retraitement particuliere. Une fois que vous ne |'utilisez
Plus; recyclez |'appareil de maniére conforme.
o’ ":N utlﬁsezaucu mﬁated,elecmque dans Ia laciere, sauf si ces
appareils sont rec “ﬁméhaé_s;par‘le‘faﬁgi ant pour cet usage.
ppargll presde ﬂammesm d’ an_.xt[as sources de
[ (ck ge, rayons solmm,t@chaudségaz etc.).
* Risque de surchauffe!
" En toutes circonstances, mainteninune zone de vertilation de 50 mm
* minimUm autour du dispositif de refngeratlan Cette zone de ventila-
tion doit rester libre de tout objet susceptible de reduire le flux d'air
acheminé vers les composants réfrigérants. -
Ne placez pas le dispositif de refrigération dans des zonesou a
I'intérieur de boitiers clos dans lesquels |air ne peut circuler pas ou

trop peu.
* Assurez-vous que les fentes d'aération ne sont pas recouvertes.

* Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de glace.
* Ne plongez jamais |'appareil dans |'eau.
* Tenez|'appareil et les cables a |"abri de la chaleur et de I'humidité.

* |'appareil ne doit pas étre exposé a la pluie.
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3 Contenu de la livraison

1 1 Glaciere
7 1 Cable de raccordement au courant continu
3 1 Cable de raccordement au courant alternatif
4 2 Poignée de transport, composée de :

* 2supports

* 1] poignee

e 4vis de fixation

* JcléeAllen

Manuel d’utilisation

re. peut egalement

La glacua( %&n% 6?6} 8 q\ t‘“ )4‘;, % ' @%T‘I

e substances corrosives, caustiques ou enant des solvants
. E{mor@iataqmdéalwteﬁts”sso'rcb pour vos road trips

Cette glaciere n'est pas destinée 3 étre utilisée comme appareil intégre.

Cette glaciére convient uniquement a |'usage et a |'application prévus, conforme-
ment au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires a l'installation et/ou a |'utilisation
correcte de la glaciere. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés
entrainera des performances insatisfaisantes et une éventuelle defaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage
résultant :
¢ d’'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d’une surtension

* d'un entretien inadapté ou de |'utilisation de piéces de rechange autres que les
pieces de rechange d origine fournies par le fabricant
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* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant ;

* des usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Dometic se réserve le droit de modifier I'apparence et les spécifications produit.

5 Description du fonctionnement

La refrigeration est assurée par un circuit de refroidissement a compresseur qui
necessite peu d'entretien. L'isolation forte et le puissant compresseur assurent un
refroidissement particulierement rapide.

La glaciere convient pour une utilisation mobile.

La glaciere supporte pendant une courte durée d’étre inclinée a 30 °, par exemple
sur les bateaux.

5.1 = Etendue des fonctions
* Alimentation électrique avec raccordement prioritaire pour raccordement au
courant alternatif

* Protecteurde batterie a trois niveaux podr protéger |a batteriedu véhicule
S'éteint automatiquement Iorsque |a tepsion de. la batterie est faible

* Ecran avec afﬁchage de la température en °C et of

* Reglagedela tempeérature : Avec deux touches par pas de 1 °C (et de 2 °F)
* Ecran avecfonctionde tamisage & 3 niveaux de fuminosité

+ Elément panieramovible (CFF35, CFE45, CFF 70DZ uniquement)

* Poignéesamovibles
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5.2  Eléments de commande et d’affichage

Loquets du couvercle (fig. HF, page 4)

Panneau de commande (fig. FJ, page 5)

1 ON Permet de mettre en marche ou d'arréter la glaciere en appuyant
OFF une a deux secondes sur la touche

2 POWER«®» Indicationd'état

La LED s'allume en vert : Le compresseur est en marche

La LED sallume en orange : Le compresseur est arréte

La LED clignote en orange : Affichage éteint automatiquement en
raison de la faible tension de la batte-
rie

3 LED clignoteenrouge:  L'appareil est allumé mais n'est pas
prét a fonctionner .

- Afﬁchage en Cels:us ou Fahrenheit
t... ggiag dugot r t&% ie ,i ) K

6 (1 IPOWN~e (1< Unepressionsurcette %@%wbmﬂg@iﬂe

7 UP+ Une pression sur cette touche augmente |a valeur de saisie

8 * CFF70DZ uniquement : Indication d'état : La LED s'allume en
bleu lorsque le compartiment est en cours de refroidissement

Prises de raccordement (fig. [}, page 5)

1  Prise de raccordement de |'alimentation en tension altemative
2  Porte-fusible CA
3 Couvercle de fusible CC

4  Prise de raccordement de |"alimentation en tension continue
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6 Utilisation

Pour eviter de gacher des aliments, notez les élements suivants :

* FEvitez autant que possible les variations de tempeérature. Ouvrez uniguement la
glaciere lorsque c’est nécessaire et le moins longtemps possible. Entreposez les
aliments de sorte que |"air puisse circuler librement entre eux.

* Ajustez la température en fonction de la quantité et de la nature des aliments.

* les aliments peuvent facilement absorber ou degager des odeurs. Entreposez
toujours les aliments dans des conteneurs/bouteilles couverts ou fermes.

6.1 Avant la premiere utilisation

,ﬁQ’}} REMARQUE
1{ % | | Avantde mettre en service votre nouvelle glaciére vous devez, pour
49»
des ralsonsd hygiene, la nettoyer a l'intérieur et a |'extérieur a I'aide
d un tissu hamnde (voir aussi chapitre « Nettoyage et maintenance »,

Page 710
Montage des poignées (fig. B, page 6)

Les poignées sont fournies non assemblées. Si vous souhaitez fixer les poignées,
procédez comme suit :

» Montez une poignée en assemblant deux supports (1) et une poignée (2).

» Fixez les supports envissant les vis foumnies dans les trous prévus.

Inversion du sens d’ouverture du couvercle

» CFF70DZ : Pour inverser I'ouverture du couvercle, procedez comme indiquée
(fig. B, page 7).

Ouverture ou retrait du couvercle (fig. i, page 8)

» Pour ouvrir le couvercle, deverrouillez (A).

CFF35, CFF45 : Le couvercle peut étre ouvert des deux cotés.

» CFF35, CFF45 : Pourretirerle couvercle, déverrouillez les deux cotés en méme
temps (C).
CFF 20, CFF 70DZ : Pourretirer le couvercle, poussez le couvercle au-deladela
position d'arrét (B).
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Position d’arrét du couvercle (fig. [E}, page 9)

Le couvercle possede une position d'arrét integree (A). Ne forcez pas sur le cou-
vercle pour |'amener au-dela de cette butee (B).

CFF 35, CFF45 : Si vous avez trop force sur le couvercle, suivez les
etapes déecrites dans le chapitre « Le couvercle a été force au-dela de sa
position d'arrét integrée (CFF 35, CFF45 uniquement) », page 73.

@ AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

Retrait du panier (fig. [E), page 9)

En cas de retrait du panier avec le couvercle ouvert, cela peut rayer le
couvercle et déformer le panier. Nous vous recommandons de retirer le
couvercle avant d’enlever le panier.

@ AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT!

Sélection des unités de température

Les unitésde température peuvent étre commutées entre Celsius et Fahrenheit de la
maniéere suivante :

» Mettez |a glaciere en marche.

» CFF20, CFF 35, CFF45 : Appuyez deux fois sur la touche « SET » (fig. [H 5,

page 5).
CFF70DZ : Appuyez trois fois sur la touche « SET » (fig. [} 5, page 5).

» Seélectionnez Celsius ou Fahrenheit 3 I'aide des touches« UP + » (fig. F
page 5)ou « DOWN - » (fig. KJ €, page 5).

v L'écranaffichel'unité de température sélectionnée pendant quelques secondes.
L"écran clignote plusieurs fois avant de revenir a |affichage de la température
actuelle.

6.2 Economie d’énergie

* Choisissez un emplacement bien aeré et a l'abri du soleil.

* laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer dans |'appareil de
réfrigeration.

* N'ouvrez pas le dispositif de refrigération plus souvent que nécessaire.

* Ne laissez pas |'appareil de réfrigeration ouvert plus longtemps que necessaire.

* Silaglaciere estequipée d’un bac : Pourune consommation d’énergie optimale,
positionnez le bac conforméement a sa position a la livraison.
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* Verifiez regulierement que le joint de la porte est correctement positionné.
* Deégivrez la glaciere des qu'une couche de glace s'est formée.

* PEvitez les basses temperatures inutiles.

6.3 Raccordement de la glaciere

Raccordement a une batterie (véhicule ou bateau)

La glaciere peut étre utilisée sur une alimentation 12V ou 24 V=

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

Débranchez la glaciere et les autres consommateurs d'énergie de la bat-
terie avant de recharger la batterie avec un chargeur rapide.

Les surtensions peuvent endommager I'électronique des appareils.

Pour des raisons de securite, la glaciere est equipée d'un systeme électronique pour
empécher! inversion de polarité. Cela protége la glaciere contre un court-circuitlors
de la connexion a une batterie.

Utilisation de la fiche CC protégée par fusible

@ AVIS!RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

.Pour la protection de I apparell feeabiecc fmmuemnprend un fusible
3 'intérieur de |afiche. Ne retirez pas la fiche CC protégée par fusible.

Wtilisez uniquement le cable de raccordement fourni a la livraison.

» Branchez le cable de raccordement au courant continu (fig. il 2, page 3) dans
la prise de tension CC de la glaciére (fig. [ 3, page 5).

» Branchez le cable de raccordement a la prise de sortie CC.
Raccordement a un réseau alternatif

DANGER ! RISQUE D’ELECTROCUTION

Le non-respect de cette mise en garde entrainera des blessures graves,

voire mortelles.

* Nevous approchez pas de fiches ou de commutateurs lorsque vous
avez les mains mouillées ou les pieds dans |'eau.

* Sivous raccordez votre glaciere a un réseau alternatif a bord d'un
bateau, vous devez dans tous les cas brancher un disjoncteur diffe-
rentiel entre le réseau alternatif et la glaciere.

Veuillez vous renseigner aupres d'un spécialiste.
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Les glacieres sont equipées d'un bloc d'alimentation intégre a tensions multiples
avec raccordement prioritaire pour branchement sur une tension alternative. Le rac-
cordement prioritaire permet de passer directement en fonctionnement sur courant
alternatif quand |'appareil est raccordeé a un réseau de courant alternatif, méme si le
cable de raccordement au courant continu est encore brancheé.

Lors de la commutation entre |"alimentation secteur et |'alimentation de |la batterie, la
LED rouge peut s’allumer brievement.

» Branchez le cable de raccordement au courant alternatif (fig. i} 3, page 3) dans
la prise de tension CA de la glaciere (fig. £} 1, page 5).

» Branchez le cable de raccordement a la prise de sortie CA.

6.4 Utilisation du protecteur de batterie

Le conteneur réfrigérant est equipée d'un protecteur de batterie a plusieurs niveaux
qui protege la batten e de votre veéhicule, afin d'éviter une décharge profonde

lez a recharger Ia batterie.
Equipements &t Accessoires pour vos road trips

En mode « HIGH », le protecteur de batterie se met en marche plus rapidement
qu’en mode « LOW » ou « MED » (voir tableau suivant).
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Le protecteur de batterie peut étre sélectionné comme suit :
» Mettez |a glaciere en marche.

» Appuyez sur la touche « SET » {fig. K} 5, page 5) :
- CFF20, CFF35, CFF45 : Trois fois.
- CFF70DZ : Quatre fois.

» Servez-vous des touches « UP + » (fig. &Y 7, page 5) ou « DOWN - » (fig. &} 6,
page 5) pour selectionner le mode du protecteur de batterie.

v L'écranindique:
Lo (LOW), NEd (MED), Hi (HIGH)

v L'écran affiche le mode sélectionné pendant quelgues secondes. L'écran dli-
gnote plusieurs fois avant de revenir a |'affichage de la température actuelle.

REMARQUE
Lorsque la glaciere est alimentée par la batterie de déemarrage, réglezle
“de batterie surle mode « HIGH ». Sila glaciére est raccordee

6.5  Utilisation de la glaciére

@ inte pour que la cha-
!

eur genérée pendant le fonctionnement puisse se. c!!sssper Assurez-
{/ous.queles fentes d'aérationne sont pas recouvertss. Veillez 3 ce que
(Ofgugles fegtenglopriopne sy ppereconfenyy -
ui_?ém_eﬂg trouve a une d:siance suffisante desmurs ou des objets, de

sorte que |'air puisse circuler.

g 2 " .
- e ~ - sBalaleloddali dal~ e Tl il ol ol al d 22 ol

27 en per

» Placez la glaciére sur une surface stable.
Veillez a ce que les fentes d'aération ne soient pas recouvertes, afin que I'air
chaud puisse bien s'evacuer. Nous vous recommandons de maintenir une dis-
tance d'au moins 50 mm autour des ouvertures d’aération.

Montez la glaciere comme indiqué sur l'illustration (fig. i}, page 3). Si
la glaciere est utilisee dans une autre position, |"appareil risque d'étre
endommage.

® AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT

» Raccordez la glaciére (voir chapitre « Raccordement de la glaciére », page 64).
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AVIS ! RISQUE DE TEMPERATURES TROP BASSES
Veillez a ne déposer dans la glaciere que des objets ou des aliments qui
peuvent étre réfrigerés a la température sélectionnée.

» Appuyez pendant une a deux secondes sur la touche « ON/OFF » (fig. [E§ 1,
page 5).

v LaLlED «® » s'allume (fig. K] 2, page 5).

v LU'écran (fig. g 4, page 5) s'allume et indique la température actuelle.

v la glaciere commence par la réfrigeration du compartiment intérieur.

REMARQUE
Lorsque vous utilisez Ia batterie, I'écran s'éteint automatiquement si la

tension de la batterie est faible. La LED « ® » clignote en orange.

Verrouillage du couvercle de la glaciére
» Fermezle couver,c_le.

» Abaissezleverrouillage (fig. B page 4)jusqu'a ce qu'il s'enclenche de maniére
audible. P

CF (s 5 arcle, assurez-vous
que les deux etriers latéraux sont entierement enclenches afin de garan-
/tlr\uQe bonne etanchelte au niveau du couverde.»“’s;a peut quel'undes
1{ ‘bdlr.e.ts s‘engageun peuavant lautre.

e couvercle n'est pas fermé de maniére egafe des deux cotés,
3ppuyez.dessus jusqu'a entendre un,second clic: .| 1/

6.6 Réglage de la température

CFF20, CFF35, CFF45
» Appuyez une fois sur la touche « SET » (fig. €Y 5, page 5).

» Sélectionnez la température de refroidissement a I'aide des touches « UP + »
(fig. BR 7, page 5) et « DOWN - » (fig. &§ 6, page 5).

v L'écran affiche la température de réfrigération pendant quelques secondes.

L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température actuelle est a nouveau affi-
chée.
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CFF70DZ

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. K} 5, page 5) :
— une fois pour le grand compartiment
— deux fois pour le petit compartiment

v L'affichage du compartiment choisi clignote.

» Sélectionnez la température de refroidissement a I'aide des touches « UP + »

(fig. B 7, page 5) et « DOWN - » (fig. &} 6, page 5).

Chague compartiment peut étre réglé pour fonctionner comme un réfrigérateur
ou un congélateur.

v L'affichage du compartiment choisi indigue la température de réfrigération pen-
dant quelques secondes. L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température
actuelle est a nouveau affichée.

6.7 Mise en marche ou a l'arrét d'un compartiment
(CFF70DZ)

Si un seul compartiment est nécessaire, |"autre peut étre arrété pour économiser de
I'énergie.
Arrétd’un compartiment

Si I'affichage du compartiment indique une temperature, vous pouvez arréter le
compartiment comme suit :

» Appuyezsurla touche « SET » (fig. KB .5, page 5).
— une fois pour le grand compartiment
—~ 1deux fois pour le petit compartiment

v L'affichage du compartiment correspondant clignote.

» Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (fig. [J 1, page 5).

v« OFF » clignote pendant cing secondes sur |'affichage du compartiment de
refroidissement concerne, puis « OFF » est affiché.

Mise en marche d'un compartiment

Sil'affichage du compartiment indique « OFF », vous pouvez mettre le comparti-
ment en marche comme suit :

» Appuyez surla touche « SET » (fig. & 5, page 5) :
— une fois pour le grand compartiment
- deux fois pour le petit compartiment
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v L'affichage du compartiment correspondant clignote.
» Appuyez sur le bouton « ON/OFF » (fig. [J 1, page 5).

v L'écran affiche la température de réfrigération pendant quelgues secondes.
L'affichage clignote plusieurs fois, puis la température actuelle est affichee.

6.8 Réglage de la luminosité de |'écran

La luminosite de |'eécran peut s'adapter a une luminosité ambiante faible. Pour effec-
tuer le reglage, procédez de la maniere suivante :

» Mettez la glaciere en marche.

» Appuyez sur la touche « SET » (fig. &) 5, page 5) :
- CFF20, CFF35, CFF45 : Quatre fois.
- CFF70DZ : Cingfois.

» Senvez-vous des touches « UP + » (fig. ] 7. page 5) ou « DOWN - » (fig. [} 6.
page 5) pour sélectionner la luminosité de |'écran.

v Lécranindigue:
dO (par défaut);d1 (moyenne), d2 (sombre)

v L'écran affiche le mode de fonchonnement réglé.pendant plusieurs secondes.
L"écran dlignote deux fois avant de revenir 3 |'affichage de |a température
actuelle. ' | . :

/RWRQHE\ ,‘*‘.\ \ 4
11@ ook udhe § $sL; imin bt de l'écranest dO (par défaut.

n casde dysfonct‘ onnement, 1a luminosite bascule automatique-

o rrmentsur dO (pardéfaut). Une fois la panne éliminge, la luminosite

réglée est reactivée.

6.9  Eteindre la glaciere

» Videz I'appareil de réefrigération.
» Eteignez la glaciére.

» Deébranchez le cable de raccordement.

Lorsque vous ne voulez pas utiliser la glaciere pendant une période prolongee :

» laissez le couvercle legerement ouvert. Vous évitez ainsi la formation d’odeurs.
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6.10 Degivrage de la glaciere

L"humidité de I"air peut se condenser sous forme de givre au niveau de |'évaporateur
ou a l'intérieur de |"'appareil de réfrigeration. Cela diminue la puissance frigorifique.

AVIS ! RISQUE D’ENDOMMAGEMENT
N'utilisez jamais d’outils durs ou pointus pour enlever la glace ou pour
deécoincer les objets pris dans la glace.

Procédez de la maniere suivante pour degivrer la glaciere :
» Sortez le contenu de la glaciere.

» Placez les aliments eventuellement dans un autre réfrigérateur pour qu’ils restent

froids.
» Eteignez I'appareil.
» laissez le couvercle ouvert.

» Essuyezl eau de dégivrage.

6.11 Remplacement du fusible CA
m DANGER! RISQUE D'ELECTROCUTION

‘lenon-r spect dg:;:etteﬂnse en g& deer rama&d&ﬁlessures graves,
voire mortelles.

Debranchez |'alimentation électrique et le cable deraccordement avant
de re!nptacer le fusible del appareil. '

» Débranchez l'alimentation électrique de |'appareil.
» Retirez le cable de raccordement.

» Retirez le porte-fusible (fig. Y 2, page 5) en faisant p. ex. levier avec un tourne-
vis.

» Remplacez le fusible en verre défectueux par un nouveau fusible de méme valeur

(4A, 250V).
» Replacez le porte-fusible dans le boitier, en appuyant dessus.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de |'appareil.

6.12 Remplacement du fusible CC de I'appareil

» Deébranchez I'alimentation électrique de I'appareil.
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» Retirez le couvercle du fusible (fig. [ 3, page 5) pour accéder au fusible.
» Retournez le couvercle du fusible et utilisez le crochet pour retirer le fusible.

» Remplacez le fusible défectueux par un fusible neuf de méme type et de méme
caractéristique (fusible lame standard automobile, 10 A).

» Remettez le couvercle du fusible en place.

» Raccordez de nouveau |'alimentation électrique de |'appareil.

6.13 Remplacement du fusible de la fiche CC (fig. ,
page 10)

» Deévissez le boitier de |a fiche de contact (3) du connecteur (1).

» Remplacez le fusible défectueux (2) par un fusible neuf de méme type et de
meéme caracteristique (3AG, Fast Acting, 10 A).

» Remontez le connecteur en effectuant les opérations dans |'ordre inverse.

6.14 Remplacement de la platine de commande lumineuse

AVIS ! Risque d‘endommagement | |

Lalampe doit uniquement étre remplacée par le fabricant, un technicien
du service aprés-vente ou toute autre personne de qualification similaire
afin d’éviter tout danger.

7 Nettoyage et maintenance

ﬁ AVERTISSEMENT ! RISQUE D’ELECTROCUTION

Le non-respect de ces mises en garde peut entrainer des blessures
graves, voire mortelles.

Avant toute opération de nettoyage ou d’entretien de |'appareil, veillez
a débrancher celui-ci du secteur.

AVIS ! Risque d'endommagement!
* Ne nettoyez jamais la glaciere a |'eau courante et ne la plongez pas

non plus dans |'eau.
* N'utilisez pour le nettoyage ni produits abrasifs ni objets durs qui
pourraient endommager la glaciere.
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» Nettoyez de temps a autre |'appareil a l'intérieur et a |'extérieur avec un chiffon
humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d'aeration et de ventilation de |'appareil ne sont
pas encombreées de saletés ou de poussieres, pour que la chaleur générée parle
fonctionnement soit eévacuéee et que |'appareil ne soit pas endommage.

8 Guide de dépannage

L'appareil ne fonc- La prise de courant Branchement sur une prise de courant
tionne pas,laLEDn’est connectée n'est pas continu : Dans la plupart des véhicules,
pas allumée. sous tension. Iallumage doit étre allumé avant que

I"alimentation soit fournie a la prise CC.

Branchement sur une prise de courant
alternatif : Essayez une autre prise.

L'un des fusibles de Remplacez le fusible défectueux, voir
I'appareil est défec- chapitre « Remplacement du fusible CC
tueux d | » 70 ou chapitre

4 fusible CA »,

z eﬁectuee umque-

branche IaLED
AoWEReInMpts et Accessoires pour vos road trips

mee).

L'appareil neréfrigére Leréglagedu protec-  Sélectionnez un réglage plus faible.
pas (le connecteur est  teur de batterie est trop

branche, la LED eleve.

« POWER » clignoteen
orange, I'écran est
eteint).

La tension de |a batterie  Controlez Ia batterie et chargez-la si
est insuffisante. necessaire.
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Encasd'utilisation sur  La prise de courant Si le connecteur devient trés chaud

la prise de courant continu est sale. Ceci lorsqu’il est branche dans |a prise de
continu : entraine un mauvais I"allume-cigare, c'est que la prise de
L'allumage est en contact électrique. I"allume-cigare doit étre nettoyée ou que
marche’ ]'apparei] ne le connecteur n'est pas pien monte.

fonctionne pasetla

: Le fusible de sécuritede Remplacez le fusible de la fiche CC, voir
LED n’est pas allumee.

la fiche CC a saute. chapitre « Remplacement du fusible de
la fiche CC (fig. fRl, page 10) », page 71.

Le fusible CC de l'appa- Remplacez le fusible de I'appareil, voir
reil a saute. chapitre « Remplacement du fusible CC
de l'appareil », page 70.

Le fusible duvéhiculea Remplacez le fusible de la prise CC du
grillé. vehicule. Veuillez vous référer au manuel
d’utilisation de votre vehicule.

Un message d'erreur ~ Undysfonctionnement  La réparation doit étre effectuée unique-

s'affiche{parex. interne 3 arrété 'appa-  ment par un service apres-vente agree.

« Errl ») etFappareilne reil.

refrigére pas.

8.1 Le couvercle a été forcé au-dela de sa position d’arrét

intégrée (CFF35, CFF45 uniquement)
Procédez comme suit{fig. [, page 10)
» Soutenez le couvercle d'une main (A).

» Maintenez appuyéle loquet de I'autre main (B).

n ATTENTION ! RISQUE POUR LA SANTE

Le non-respect de cette mise en garde peut entrainer des blessures
legéres ou de gravité moderée.

Faites attention de ne pas vous coincer le pouce a la fermeture du cou-
vercle.

@ AVIS ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT !

Le non-respect de cette mise en garde peut provoquer la cassure du
couvercle.

» Fermez le couvercle autant que possible sans vous coincer le pouce, tout en
maintenant appuye le loquet pour eviter gqu'il ne se casse.
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v Le couvercle devrait maintenant étre environ a I'angle indiqué (fig. [, page 10).

» Retirez la main du loquet (B), et continuez a fermer le couvercle tout en |'accom-
pagnant.

@ REMARQUE
Il se peut que les charnieres sortent de leur position correcte durant
I'action de fermeture finale. Repositionnez le couvercle de la maniere
suivante :

» Actionnez les loquets des deux cotés du couvercle simultanément.

» Soulevez et repositionnez le couvercle.

9 Garantie

Le delailégal de garantie s'applique. Si le produit s avérait defectueux, veuiliez vous
adressera la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre'revendeur specialise.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la
garantie : '

* une copiede lafacture avec la date d'achat,

* le motifdela réclamation ou une description.du dysfonctionnement.

10  Mise au rebut

» Jetez les emballages dans les conteneurs de dechets recyclables prevus a cet
effet.

vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
revendeur spécialise sur les prescriptions relatives au retraitement des
dechets.

E Lorsque vous mettrez votre produit déefinitivement hors service, informez-



